معهد ات 


تطنيقات الاسفلت 26 
السائل المر شو 


( غ+اجطمكثة ١231م‏ 5) 


مقدمة معهد الطرق للتدريد 
" هناك أهداف وأغراض هامة لاستخدامات 0 


المرشوش السائل على طبقات الرصف. حيث أنه 

يمكن رش الإسفلت السائل بأشكال مختلفة 0 

منتظم وبكميات محددة 1 تلك الطبقات ومنها : 

- المعالجات السطحية والطبقات الختامية أو سد 
الشقوق 

- الطبقات اللاصقة وطبقات التشرب 

_ 0 ال 


-- 


المعالجات السطحية والطبقات | 
الختامية أو سد الشقوق 


5 © أنع5 3130 1121111121 ناك 


000 


تعريف . 
" إن رش الإسفلت 7 طبقة الاهتراء 
الإسفلتية, اتتخدام و بدون استخدام لاه 


المعالجة السطحية. 


سماكة طبقات !لم ] ل سهد الطرق للندرم 


" تتراوح بسماكة أقل من 2.5210 (1 بوصة). 


" غالبا تطبق وتستخدم فوق الطبقات 
1 لحية القديمة بعد انتهاء فترة الخدمة 
00 أن تتخرب هذه السطوح بفعل المرور 
والعوامل الجوية 


فوائد المعالجات 


معهد الطرق للتدريم 
السطحية._ 


تخدم في تحسين خاصية عدم نفاذية المياه من 
خلال الطبقة السطحية . 
الجو والذي فيه عيوب الاهتراء والتفتت ٠‏ 
الرصف . 
" تساعد في زيادة مقاومة الانزلاق . 


انواع طبقات المعالجة ا حل 


السطحية ف 


" معالجة سطحية ذات طبقة واحدة 
5 معالجة سطحية ذات طبقتين 


" معالجة سطحية بأكثر من طبقتين . 


الستطحية 
" طبقات المعالجة السطحية التي تساعد في 


الحماية من المياه وتحسين سطح الرصف 
(الخشن) او كلاهما تسمى الطبقة الختامية 
(0315) ١اهنهع5)‏ . 

" طبقة المعالجة السطحية المفردة باستخدام 
الغطاء الحصوي تنشأ فوق سطوح الطرق 
الترابية ة أو الحصوية لتسمح بمرور المركبات 
بشكل أفضل. 


صبير ات المعالحات تداك لل 


" تساعد في تثبيت الغبار المتطاير في الطرق 
الترابية. 

" تحمي الطرق بأن تزيد من عدم نفاذية المياه إلى 

" تحسن في أداء سطح الرصف ويظهر ذلك في راحة 
القيادة او ركوب الطريق. 

"" مفيدة ذات تكلفة قليلة. 

" تساعد في تحسين كافة ظروف الطرق الحصوية 
والترابية, 


مساوئ المعالجة ا حل 
السطحية 23 


را 


" لا تتحمل حركة مرور كبيرة 


" تستخدم فقط في الطرق ذات الحركة 
المرورية الخفيفة ولسنوات خدمة محددة 


الطبقات اللاصقة هر 

١ 5‏ ق للتدريم 
وطبقات التشر ب سكم 
55 ) 2:16 6ق 60315 ©1312 ؤ 


ها -- 


تعريف . 

الطبقات اللاصقة هي طبقة إسفلتية سائلة 
رقيقة تستخدم بين طبقتين من الإسفلت لتقوم 
باللحام فيما بينهم وهي من الاسفلت السائل 
سريع التطاير (10) 


طبقة التشتر ب ©1106 طهد الطرق للتدرير 


09-5 


* نتعريف : 

عبارة عن طبقة إسفلتية سائلة رقيقة 
021 سس الازلى من الإسفلت والثانية 
طبقة حصوية (أساس) لتقوم باللحام فيما بينبهم وطي 
طبقة من الاسفلت السائل متوسط التطاير (©/1) 
" يفضل قبل إنشاء أي طبقة إسفلتية فوق طبقة 
لكر السركات قما سن الحخصويات بطبقة الأساس 
ليتم تشربها من قبل المواد الحصوية. وهي تساعد في 
الضاض الشرا. الحضوة مع طبقة الإسفلت التي فوقها 


الممواز الل لستتئييبهت اا تملس عغد مه حي 
صيانة الرصف 
11١ 23111111‏ 1315:ع1131 0211231 5ك4هد الطرق للتدريم 


تلت ايا 0 

1- طبقة التأسيس 6ده» عدماءوم 

طبقة التأسيس أو التشرب هي طبقة من الإسفلت قليل 

اللزوجة يتم رشها على سطوح الطبقات غير الإسفلتية 

( ع5الامء ع5قط غاقناموج - دوملة ) وتستخدم هذه الطبقة بهدف: 
1- المساعدة في منع تسرب المياه إلى طبقة الأساس . 
2- ختم السطح وإغلاق الفراغات . 
3- تحقيق 0 عداك بين ن سطح الطبقة الترابية (الأساس) 


والطبقة الإسفلتية 
" يستخدم الأسفلت السا لاس اللزوجة (1/161) لات ا 
سحي 7 5-0 ال سيس ويتم واتعتت ١‏ نراق بين 


5 اوح 8 )22 - ساعة) قبل وضع الخلطه الإسفلتية . 


المواد الإسفلتية المستخدمة 
ما 5وأوانرع113 غخ1دلام كذ 


1 مط أدرع رع يالوم 
عر العلقة نه اللأصفة لاحر لجاب كد 


معهد الطرق للتدريد 


5 قممر_ بع . 
بين طبقات ارق الإسمفلتية هيمها (القديمة) والجديدة. 
يتم تنفيذ الطبقة اللاصقة في أعمال الصيانة السطح 

الاتتعلني قبل وضع الخلطة الإسفلتية في الرقعة أو قبل 
طبقة التغطية الإضافية (لإا3!ا “'6/اه0 1110). كما تستخدم في 
دهن الأطراف الرأسية للرقعة قبل وضع الخلطة فيها. 

تنفذ الطبقة اللاصقة بمعدل يتراوح بين (0.25 - 0.7 لتر/م2) 
وبدرجة حرارة تتراوح بين (95-65 درجة مئوية) من مستحلب 
إسفلتي مخفف (-655© 65-1 ,55-11 55-1). موأ انا ضوع اقلطم كم 


٠‏ | درس اللقة أن تدهن بشكل منتظم لتغطية 
السطوح المراد إصلاحها, 


-- 


9 : ال رق للتدريمد 
ف 
1 اتا 6082801 


. 51116١15 لظا‎ 


مث ا 010818ه 


)]161, 862( 


الفرق بين الل فيعهد الطرق للتدريم 


" تختلف الطبقة اللاصقة عن طبقة التشرب في 
الا: 
تي . 


- النوعية 
- الكمية للإسفلت المستخدم. 


وعلى كل حال الاثنين يتم رشهما على السطح 


ظريات خاصة. 


: معهد الطرق للتدريم 
الماكدام ظ 


" وهي من أقدم أنواع طبقات الإسفلت 
المستخدم في إنشاء طبقات الرصف وك من 
المسافات منها لا تزال في الخدمة حتى الآن. 
وطفي سه قل استخدامها في الوقت الحالي. 


طيقات 


: معهد الطرق للتدريمد 
الماكدام 


" طريقة الانشاء : 


بشكل مختصر طبقة الماكدام يتم إنشائها بوضع أو 
فرد طبقة من المواد الحصوية كبيرة الحجم أو المواد 
رشها بإسفلت سائل على كامل سطح الطبقة حتى 


يتم تغلغل الإسفلت السائل إلى كامل الطبقة 


الحصوية لتقوم بربط الحصويات فيما بينها. 
يمكن وضع طبقات المعالجة السطحية فوق طبقة 
الماكدام لتخدم كطبقة اهتراء سطحية. 


إعادة 


" تعريف : التأهيل 0 


هي نوع من أنواع الصيانة الجسيمة للطرق 
وتعني إعادة تعوية وتحسين مواصفات : زقاط 
العجز في الطرق. 
الاسباب : 
- زيادة حجم المرور 
- زيادة الحمولات علي الطريق اك مما صممت له 
تلك الطرق 


إعادة 


ا معهد الطرق للتدريم 
التاهيل 
. 6 18 0 نحسين المواصفات 


- المنعطفات الحادة 
- الميول الشديدة 
- مسافات الرؤية القصيرة 
- المنحنيات الراسية القصيرة 
- الطرق الضيقة 
" كل ما سبق ذكره يعتبر صفات هندسية سيئة تقلل 
من قدرة استيعاب الطرق ودرجة الأمان عليها. 


إلى ر وأخرى تحتاج إلى إعادة إنشاء وتنحسين 
" على سبيل المنال: 

رد دنس د ركون صيق جدا و قدرته غير كافية علىل 
حمل الحمولات المرورية. 

- أيضآً تصريف المياه وعناصر المنحنيات الأفقية والمقطع 
العرضي وعرض البانكتيات (الاكتاف) قد تكون غير كافية. 

- فإعادة التأهيل يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الملاحظات 
ويقوم يإعادة إنشائها وتحسينها متضمناً إعادة إنشاء 
كن اشنا اللررر القديم وقد نحتاج أيضاً إلى تعريظ” 
مع تقوية الطريق. 


الطرق معهد الطرق للتدريم 


" منذ اليوم الأول لفتح الطريق الجديد للاستثمار تبدأ حالة 
ذلك الطريق بالتدهور التدريجي بتأثير الحمولات المرورية 
وتأثير مك وبدون صيانة فإن الحالة تزداد سوءً 
ال و تحافظ عليها بمستوى 
خحدمة جيدة وتوفر الأستثمارات المالية الكبيرة ؛ التي تنفق 


على إنشاء الطرق. 
* والصيانة بشكل عام تحتاج إلى المعرفة بأنواع الصيانة 
وكيف يدم إجراء 9 7 اعم ل الصيانة وهذا -- 


ال ل ا وريم عصان الصد ات وض 


7 - )06055 


